
COMMESSA: data ora carico (Kg/mq) S1 S2 S3 S4 S5

COMMITTENTE: 11/05/2017 10:30 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CANTIERE:   11/05/2017 11:00 50 0,03 0,16 0,21 0,19 0,04

LOCALITA': 11/05/2017 11:30 100 0,07 0,33 0,48 0,47 0,08

DATA PROVA: 11/05/2017 12:00 150 0,13 0,54 0,89 0,85 0,11

11/05/2017 12:30 200 0,21 0,69 1,24 1,15 0,20

11/05/2017 13:00 250 0,27 0,84 1,59 1,47 0,28

11/05/2017 14:00 300 0,41 1,01 1,91 1,75 0,39

Ubicazione: 11/05/2017 14:30 225 0,25 0,75 1,64 1,47 0,27

Tipo struttura indagata: Solaio in acciaio e laterizi 11/05/2017 15:00 150 0,14 0,51 1,20 1,03 0,14

Carico max raggiunto (Q): 300 Kg/mq 11/05/2017 15:30 75 0,06 0,24 0,51 0,41 0,09

Applicazione del carico: distribuito, mediante cisterna flessibile 4 x 3 m 11/05/2017 16:30 0 0,00 0,09 0,17 0,13 0,03

0,41 0,64 1,52 1,37 0,39

0,00 0,06 0,14 0,10 0,03

Sensore S1 S2 S3 S4 S5

freccia max (mm) 0,41 0,64 1,52 1,37 0,39

def. residua % 0,00% 9,38% 9,21% 7,30% 7,69%

* I dati sperimentali raccolti dalla strumentazione in continuo vengono riassunti in questo report, depurati

dagli effetti di deformazione termica sui materiali impiegati per la prova.

web site: www.geo-tec.it / e-mail: info@geo-tec.it

GEOTEC S.r.l.
Sede legale &amministrazione: via Consalvo, 169 is. 8 - 80125 Napoli / Telefax: 081/19363750

Filiale centro-nord: via Tito Omboni, 10 – 00147 Roma / tel. 06/99291410 fax 06/62201346
C.C.I.A.A. di Napoli / REA n° 678074 / P. iva 07910800635 / cap. soc. euro 35.000,00 i.v.

Cedimenti ai sensori (depurati dalla def. termica, in mm)

Residui (depurata dal cedimento degli appoggi in mm)

Progetto Biblioteca Istituto Studi Filosofici

DATI GENERALI

REGIONE CAMPANIA - Demanio & Patrimonio

Piazza Santa Maria Degli Angeli - Napoli

VALORE DELLE FRECCE MAX Carico max: 300 kg/mq

PROVA SOLAIO PC1 - Dati di prova e sperimentali*
PROVA DI CARICO (rif. D.M. 14/01/2008)

Schema statico della struttura (non in scala) con la configurazione di prova e documentazione fotografica

Solaio di copertura corridoio

Fasi di carico/scarico

11/05/2017

2017/12/E

Freccia massima (depurata dal cedimento degli appoggi in mm)

Travi

Il Responsabile della sperimentazione

Ing. Francesco BISCONTI

Il Direttore Tecnico

Dott. Geol. Marco MANCUSO
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